
ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-X

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-CW

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-CW

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-WW

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Red

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Red Rose

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Green

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Blue

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Ice Blue

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Lemon Yellow

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Yellow

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Rose

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Purple

ML-NF-SIL-8mm-L50-24V-Orange

хол. белый
10000К

хол. белый
6500К

тёпл. белый
3000К

120 LED/m 2835 DC24V 10 W/m 5000*8*16 IP33

радиус

радиус

1 см

2,5 см

красный

зелёный

синий

голубой

лимонно-
жёлтый

жёлтый

розовый

фиолетовый

оранжевый

красная роза

 1
6 

m
m

 

8 mm 

Трехкомпонентная структура
Силиконовый слой
с цветовым пигментом

Внешний силиконовый 
корпус

Светодиодная лента
с цветными чипами

Прозрачная силиконовая 
вставка, способствующая:  
- равномерности 
рассеивания света
- защите цветного 
рассеивателя 
от выгорания

Трехкомпонентная структура - защита от выгорания 
и равномерность свечения

светодиодный гибкий неон (100% силикон)







питающего


