
Рабочая
температура

оот -25 до +55 С
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ïîòîê
Öâåòîâàÿ 

òåìïåðàòóðà
Öâåò Êëàññ

çàùèòû**

110 lm8000-9000K 24 V 0,63 W IP65

Óãîë ñâåò.
ïîòîêà, (ãðàäóñ)

155

Íàïðÿæåíèå

DL-THL-2-24V

Ïîòðåáëÿåìûé
òîê

27 mA

Ðàçìåð, mm

51*13*8

51 mm

115 mm

13
 m

m
СПЕЦИФИКАЦИЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА*

Схема подключения

Технические характеристики

DL-THL-2-24V

DONLED

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Óáåäèòåñü, ÷òî áëîê ïèòàíèÿ 
îòñîåäèíåí âî âðåìÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñâåòîäèîäîâ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ìîíòàæå äàííûõ ìîäóëåé íå äîïóñêàåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå øóðóïîâ äèàìåòðîì áîëåå 2 ìì. Øóðóïû
ñëåäóåò çàâîðà÷èâàòü äî óïîðà, íî áåç óñèëèÿ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Îáðàòèòåñü ê ñõåìå ïîäêëþ÷åíèÿ 
äëÿ óñòàíîâêè. Íåïðàâèëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ìîæåò 
ïðèâåñòè ê êîðîòêîìó çàìûêàíèþ!

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ìîäóëåé â îäíîé öåïè, ïîäêëþ÷åííîé ñ äâóõ ñòîðîí, 40 øò. (ïðè ïîäêëþ÷åíèè ñ îäíîé ñòîðîíû max = 20 øò.)

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿL

N

AC220V

IN OUT

DC24V

+24V

-24V

20 øò.

+ 20 øò.

**Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè è ñíàðóæè ïîìåùåíèé, èñêëþ÷àÿ âîçäåéñòâèå ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

*Ïðè óñëîâèè ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ íå áîëåå 12 ÷àñîâ â ñóòêè. 
 Ïðè êðóãëîñóòî÷íîé ýêñïëóàòàöèè ñðîê ãàðàíòèè ñîêðàùàåòñÿ â 2 ðàçà.
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