
7. Сведения о рекламациях 

7.1. Рекламации принимаются предприятием-изготовителем в период срока и только на основании 

рекламационного акта, оформленного по установленной форме.  

Поставщик: ООО «ВЕНТАРТ ГРУПП», 

+7 (495) 120-00-66, zakaz@ventart.ru 

7.2. Сведения о рекламациях следует заносить с таблицу 
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8. Сведения о приемке: 

 
Вентиляционные решетки Заводской номер (номера) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Соответствует основным требованиям и признан годным к эксплуатации. 
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1. Назначение. 
1.1 Наружные жалюзийные решетки предназначены для забора воздуха и его выброса, попадания 
посторонних предметов и осадков в систему вентиляции. 
1.2. Наружная вентиляционная решетка изготовлена из алюминиевой рамки и прикрепленных к 
лицевой поверхности рамки горизонтальных жалюзи, жестко посаженых под углом 350 к плоскости 
рамки. 
1.3. Форма у жалюзи Z-образная, углы наклона жалюзи неизменны. Имеется возможность оснастить 
решетку адаптером для соединения с воздуховодом. 

 

2. Технические характеристики. Габаритные размеры. 
 

 
2.1. Стандартный цвет покрытия - белый RAL 9016. 
2.2. Рамка решетки EAL выполнена из уголка ЗОхЗО. При изготовлении решеток используется 
запатентованный профиль из алюминия АДЗ1 (ГОСТ 22233-2001) 

2.3. Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать: по длине и ширине± 1,5 мм. 
2.4. Стороны решетки должны быть взаимно перпендикулярны. 
2.5. Отклонение от перпендикулярности сторон не должно превышать 0,5 мм на 100 мм длины. 
2.6. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решетки должны 
соответствовать требованиям, указанным в ТУ. 

2.7. Технические характеристики: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Техническое обслуживание и меры безопасности. 
3.1. Монтаж изделий на месте их установки должен производиться в соответствии с приведенными 

эскизами. Регулировка направления потока для решеток с подвижными жалюзи производится 
вручную, отдельно для каждой жалюзи. 

4. Упаковка, хранение, эксплуатация. 
4.1. Диапазон рабочих температур от -4ОС до +7ОС, Влажность воздуха - не более 90%. 
4.2. Проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и 

агрессивных примесей. 
4.3. Загрязнения с поверхности решетки следует удалять мягкой 
тканью, смоченной теплой водой или мыльным раствором. 

5. Гарантии изготовления. 

5.1. Гарантийный срок 24 месяца с момента установки при соблюдении условий эксплуатации. 
5.2. Срок службы: не менее 10-ти лет при соблюдении условий эксплуатации. 
5.3. Гарантийные обязательства распространяются на : 
- Дефекты материала 

- Функциональные дефекты 
- Дефекты, возникшие при производстве изделия 
5.4. Условия предоставления гарантийных обязательств: 
- Отсутствие внешних повреждений изделия; 
- Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя , касающихся монтажа, 
подключения, применения эксплуатации; 

5.5. Гарантия не действует при наличии дефектов, возникших по вине Покупателя. 
5.6. При нарушении потребителем перечисленных выше правил, предприятие-изготовитель 

ответственности не несет. 

6. Комплект поставки. 

6.1. В комплект поставки предприятия-изготовителя регулировочная пластина не входит. 
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