
ОПИСАНИЕ:
Средство для эффективного удаления наклеек, 
двустороннего скотча, тонировочной пленки, 
самоклеящихся этикеток, липких лент, остатков 
скотча, жевательной резинки. Бережно относится 
к любым типам поверхностей, включая окрашенные. 
Не вызывает дискомфорта при использовании, 
даже в закрытых помещениях.

СВОЙСТВА / ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Содержит безопасный органический растворитель

на цитрусовой основе
- Быстро проникает, растворяя клеевой слой
- Не оставляет следов и разводов
- Применяется на любых поверхностях: стеклянных,

металлических, пластиковых, керамических, в том
числе на окрашенных

- Подходит для наружных и внутренних работ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Внешний вид: однородная прозрачная жидкость

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Жидкость для удаления наклеек, клеевого слоя 
скотча и других клейких лент.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед применением тщательно встряхнуть.
1. Равномерно распылить средство на

обрабатываемый участок с расстояния 20 – 30 см.
2. Дать подействовать в течение 2 – 3 минут.
3. Удалить скотч, этикетку или остатки клеевой

основы с помощью сухой ткани или салфетки. 
При необходимости повторить обработку. 
Для достижения наилучшего результата 
использовать при температуре баллона выше +14°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ХРАНЕНИЕ:
Хранить в вертикальном положении при температуре 
±30°С в недоступных для детей местах. Температура 
транспортировки ±30°С. Баллон под давлением! 
Огнеопасно. Предохранять от действия прямых 
солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°С.
Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных 
предметов. Не разбирать. Беречь от детей. Избегать 
попадания в глаза, в случае попадания промыть 

водой. После использования или по истечении срока 
годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном 
обращении с этим продуктом обратитесь
к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:
140 ml аэрозольный баллон Art. Ln1759
210 ml аэрозольный баллон Art. Ln1746
400 ml аэрозольный баллон Art. Ln1744
650 ml аэрозольный баллон Art. Ln1748
1000 ml аэрозольный баллон Art. Ln3704

Не для спецификации продукции. Технические данные, 
содержащиеся в настоящем документе, предназначены 
только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом 
технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью
и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия,
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402,
т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65
(звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Антискотч
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