
Уголок крепежный PM-MU90/2

Соединительные элементы

Особенности: 
Используется для соединения профилей PM-ST под углом 90. 

Материал: 
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.
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Монтажная система PRO-MONTAG

Длина
L, мм

Высота 
H, мм

Ширина
В, мм

Диаметр
отверстия,

мм

Толщина
металла,

мм
Тип

Вес,
кг/м

Код
Стандарт

Код
HDZ

42 42 40 13 5,0 PM-MU90/2 0,264 PM77046 PM77046HDZ

Применение: 
Создание сложных конструкций на основе профилей PM-ST, PM-2ST.

Сборка: 
Устанавливается к лицевой стороне профиля PM-ST
с помощью канальных гаек:

- гайка канальная PM-MN М10, код PM77010, 2 шт;
- болт ВО М10х25, код MTZ1100394, 2 шт
- шайба усиленная PW М10, код MTZ1100325, 2 шт;

Сквозное соединение с любой стороны профиля с помощью болтов: 
 - болт ВО М10х60, код MTZ1100400, 2 шт
- шайба усиленная PW М10, код MTZ1100325, 4 шт;
- гайка NS М10, код MTZ1100219, 2 шт

В зависимости от нагрузок на конструкцию возможно применение метрического
крепежа М8, М10, М12. Монтажные отверстия d=13.
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