ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяйте ER® при каждой смене моторного масла и других смазочных материалов.
Дозировка (не превышайте рекомендованную дозировку):
· двигатель (минеральные, полусинтетические и синтетические) масла:
· первая обработка – 60 мл на 1 л
· вторая и последующие – 30 мл на 1 л
· механическая КПП, раздаточная коробка – 60 мл на 1 л
· автоматическая КПП, вариатор – 15 мл на 1 л
· главная передача, дифференциал – 60 мл на 1 л (не используйте ER® в зубчатых передачах, где установлены дифференциалы повышенного трения)
· гидроусилитель руля – 60 мл на 1 л
· смазка подшипников качения – 30 мл на 1 кг пластичной смазки
· дизельное топливо – 30 мл на 80 л
Добавлять ER® можно двумя способами:
1. В смазочный материал или иной носитель, находящийся непосредственно в агрегате (например, в топливо).
2. В емкость со смазочным материалом (например, в моторное масло). Добавьте кондиционер в канистру со свежим маслом, хорошо взболтайте содержимое и залейте в соответствующий агрегат (двигатель, КПП, мост и т. д.). Остаток композиции «масло+ER®» вы можете использовать при следующей смене моторного масла.
Состав: Синтетические углеводородные компоненты.
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