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	СКАМЕЙКИ ГАРДЕРОБНЫЕ

	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

	

	Разработал:
	
	

	
	Инженер-конструктор
	

	
	
	
	Пузанов А. А.


1. Скамейки гардеробные
Таблица 1. Модели скамеек
	Наимено-вание
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Глубина, мм
	Кол-во полок
	Масса, кг
	Цвет покрытия

	
	
	
	
	
	Настил ЛДСП
	Настил Дерево
	ЛДСП
	Дерево
	Метал-локар-кас

	Скамья гардеробная 45х43х35
	450
	430
	351÷355
	1
	4,1
	4,1
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый

	Скамья гардеробная 45х50х35
	450
	500
	351÷355
	1
	4,3
	4,3
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый

	Скамья гардеробная 45х60х35
	450
	600
	351÷355
	1
	4,8
	4,8
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый

	Скамья гардеробная 45х70х35
	450
	700
	351÷355
	1
	5,3
	5,4
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый


Продолжение таблицы 1

	Наимено-вание
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Глубина, мм
	Кол-во полок
	Масса, кг
	Цвет покрытия

	
	
	
	
	
	Настил ЛДСП
	Настил Дерево
	ЛДСП
	Дерево
	Метал-локар-кас

	Скамья гардеробная 45х80х35
	450
	800
	351÷355
	1
	5,6
	5,6
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый

	Скамья гардеробная 45х100х35
	450
	1000
	351÷355
	1
	7,6
	7,6
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый


	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый

	Скамья гардеробная 45х120х35
	450
	1200
	351÷355
	1
	8,6
	8,6
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый

	Скамья гардеробная 45х150х35
	450
	1500
	351÷355
	1
	10,1
	10,1
	«Патина»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	коричне-вый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Эвок»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	«Муран»
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	белый
	бесцвет-ный лак
	серый

	
	
	
	
	
	
	
	чёрный
	бесцвет-ный лак
	серый


2. Назначение

Скамейки гардеробные с металлическим каркасом, сборно-разборного типа, с верхней полкой (сидением) из ЛДСП или деревянного настила, которая может использоваться как посадочное место, используются для размещения на них различных аксессуаров пользователя: сумок, перчаток, зонтов и прочего.
3. Описание

Скамейки гардеробные с металлическим каркасом, изготовлены из качественной конст​рукционной холоднокатаной стали марки 08пс. Скамейки гардеробные с металлическим кар​касом представляют собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух гнутых боко​вин, произведённых металлического профиля 20х20 мм с толщиной стенки 1,2 мм и четы​рех/пяти (при ширине скамейки 100, 120 и 150 см) балок поперечных из металлического профиля 20х20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
В скамейках шириной 100, 120, 150 мм, применяется балка продольная, дополнительно усиливающая жесткость конструкции. Балка продольная производится из металлического профиля 20х20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.

В скамейках шириной 120, 150 см, применяется стойка центральная, совместно с балкой продольной, дополнительно усиливающая жесткость конструкции. Стойка центральная произ​водится из металлического профиля 20х20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
Сборка скамейки гардеробной с металлическим каркасом требует минимума инструмен​тов, крепежных элементов и специальных навыков, занимает обычно не более 15 минут.
Боковины каркаса соединяются между собой балками поперечными с помощью мебель​ных винтов через подготовленные отверстия в профильной трубе боковин и установленных с торцов балок поперечных гаек. Металлический каркас служит опорой для размещения на нем деревянного настила из брусков толщиной 20,0 (+3,0/(1,0) мм или настила из ЛДСП толщиной 16,0 мм. Настил фиксируется на металлическом каркасе скамейки c помощью винтов и гаек, через подготовленные в настиле и каркасе отверстия.
Для сохранности напольного покрытия, а также в целях травмобезопасности, каждая бо​ковина каркаса скамейки гардеробной комплектуется двумя съемными пластиковыми заглушками 20х20 мм, которые устанавливаются на нижнюю часть боковины и не требуют дополнительной фиксации крепежными элементами.
Максимальная грузоподъемность скамейки гардеробной ( 110 кг.
Покрытие металлических деталей скамейки гардеробной (боковины в сборе, балки поперечные) – порошковое, полимерное.
Стандартный цвет покрытия: серый.
4. Элементы скамейки
4.1. Боковины
· боковины произведены из качественной конструкционной стали марки 08пс, труба про​филь 20х20 мм, с толщиной стенки 1,2 мм;
· конструкция боковин сборная, сварная;

· боковины обеспечивают грузоподъемность скамейки 110 кг;

· габаритные размеры боковин, мм: 427х430; 427х500; 427х600; 427х700; 427х800; 427х 1000; 427х1200; 427х1500;
· тип покрытия – порошковое, полимерное;

· стандартный цвет покрытия – серый.
4.2. Балки поперечные
· Балка поперечная произведена из качественной конструкционной стали марки 08пс, труба профиль 20х20 мм, с толщиной стенки 1,2 мм;

· на балках поперечных с торцов с помощью заклепки установлены крепежные уголки из качественной конструкционной стали марки 08пс с толщиной стенки 3,0 мм с установлен​ными в них резьбовыми заклепками М6;
· длина балок поперечных, мм: 312;

· тип покрытия – порошковое, полимерное;

· стандартный цвет покрытия – черный, белый.
4.3. Балка продольная*
· Балка продольная произведена из качественной конструкционной стали марки 08пс, труба профиль 20х20 мм, с толщиной стенки 1,2 мм;
· на балке продольной с торцов с помощью заклепки установлены крепежные уголки из качественной конструкционной стали марки 08пс с толщиной стенки 3,0 мм с установлен​ными в них резьбовыми заклепками М6;

· длина балки продольной, мм: 1460;
· тип покрытия – порошковое, полимерное;

· стандартный цвет покрытия – черный, белый.
4.4. Настил из ЛДСП (ЛДСП соответствует ГОСТ 32289) – место для сидения
· настил изготавливают из ламинированной древесностружечной плиты, предназначенной для использования внутри помещения в сухих условиях;

· торцевая поверхность настила ЛДСП оклеивается кромкой ПВХ с толщиной 1,0 мм;
· толщина настила ЛДСП, мм: 16,0;
· толщина настила из брусков, мм: 20,0 (+3,0/(1,0);
· предел прочности настила ЛДСП при изгибе не менее 10 МПа;
· класс эмиссии формальдегида настила ЛДСП ( Е1;

· размер настила, мм: 430х351; 500х351; 600х351; 700х351; 800х351; 1000х351; 1200х351; 1500х351.

4.5. Настил деревянный (место для сидения)
· настил деревянный, изготавливают из массива сосны, ёлки или липы, предназначенный для использования внутри помещения в сухих условиях;

· по длине доски и по торцам должна сделана фаска, радиусом, мм: 4,0;
· острых граней с лицевой стороны доски нет.

· плоскость, кромка, торцы и скругления (R=4,0 мм) доски должны быть шлифованные;
· толщина деревянного настила, мм: 20,0 (+3,0/(1,0), ширина 94,5(±3,5) мм;

· тип покрытия деревянного настила – бесцветный лак в два слоя;
· размер настила, мм: 430х351÷355; 500х351÷355; 600х351÷355; 700х351÷355; 800х351÷355; 1000х351÷355; 1200х351÷355; 1500х351÷355.

5. Стандартная комплектация

· 2 металлические гнутые боковины;
· 4 металлические балки поперечные (для скамеек шириной 1000 мм – 5 шт.);
· 1 балка продольная (проножка) – для скамеек шириной 800 мм;
· 1 стойка центральная (для скамеек шириной от 1200 мм)

· 1 сидение из: комплект из трех досок деревянного настила/ ЛДСП;
· комплект крепежа и фурнитуры для сборки;
· листовка с инструкцией по сборке.
6. Особенности защитно-декоративного покрытия

Защитно-декоративное покрытие металлических деталей соответствует требованиям ГОСТ 9.410 «Покрытия порошковые полимерные». Детали имеют полимерное покрытие, по​лученное при использовании термоотверждаемых порошковых красок на эпокси-полиэфирной 
основе. Полимерное покрытие допускает влажную уборку поверхностей с применением мою​щих средств. Фактура покрытия – матовый муар. Стандартный цвет покрытия: серый.
Полимерное покрытие деталей устойчиво к перепадам температур и влаги, допускается к эксплуатации в температурных режимах окружающего воздуха от –30°С до +40°С при относи​тельной влажности воздуха 45÷80%. Используемое полимерное покрытие не выделяет запа​хов, не имеет инородных включений, вмятин, царапин и других дефектов, нарушающих цело​стность покрытия.
Порошковая краска, используемая для создания полимерного покрытия скамейки, имеет сертификат соответствия.
7. Упаковка скамейки гардеробной
· скамейка гардеробная упаковывается в коробку из гофрокартона марки не ниже Т-23;
· каждый элемент скамейки дополнительно упаковывается в полиэтиленовый пакет;
· упаковка обеспечивает сохранность мебели от повреждений и загрязнений при транспор​тировке, и отвечает требованиям нормативной документации в соответствии с ГОСТ 16371.
Таблица 2 Габариты и вес некоторых моделей скамеек в упаковке

	Наименование
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Глубина, мм
	Вес, брутто, кг (ЛДСП)
	Вес, брутто, кг (Дерево)
	Габаритные размеры упаковки

	
	
	
	
	
	
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Толщина, мм

	Скамья гардеробная 45х43х35
	450
	430
	351÷355
	4,6
	4,6
	485
	450
	30

	Скамья гардеробная 45х50х35
	450
	500
	351÷355
	4,9
	4,9
	550
	520
	30

	Скамья гардеробная 45х60х35
	450
	600
	351÷355
	5,4
	5,4
	645
	45
	30

	Скамья гардеробная 45х70х35
	450
	700
	351÷355
	6,0
	6,1
	745
	725
	30


8. Гарантия производителя на скамейки гардеробные - 24 месяца.

9. Документация
· ТУ 31.01.11-027-76628652-2024 Технические условия «Дополнительные элементы к шка​фам серии ШРК, ШРЭК, ШМУ, ШРС, ШР»;
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