Основные технические характеристики консольной машины термической резки

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Размеры ЖК-дисплея
	7,0 дюймов

	2
	Эффективная ширина резки
	До 1500 мм

	3
	Эффективная длина резки
	До 3000мм

	4
	Длина поперечной балки
	2000 мм

	5
	Длина продольного рельса
	3000 мм

	6
	Скорость резки
	0-4000 мм в минуту

	7
	Толщина резки
	3-40мм (плазма) 40-200мм (газ)

	8
	Режим привода
	Односторонний

	9
	Режим резки
	Газовая и плазменная

	10
	Устройство поджига
	Автоподжиг

	11
	Устройство слежения за высотой
	Электрическая система слежения за высотой по напряжению дуги (THC)

	12
	Перенос файлов
	USB

	13
	Давление (природный газ)
	Макс. 0.1Mpa

	14
	Давление (кислорода)
	Max.0.7Mpa






Основные технические характеристики источника питания для плазменной резки
	№
	Характеристика
	Значение

	1
	Входное напряжение
	3*380 (HZ) ± 10%

	2
	Номинальная мощность
	32.2KVA

	3
	Сила тока
	30A—151A

	4
	Рабочий цикл
	100%

	5
	Толщина резки
	Зависит от металла

	6
	Толщина пробивки (макс)
	22MM

	7
	Резка с краю
	40MM

	8
	Рабочий газ
	Воздух

	9
	Расход газа
	150 L/min

	10
	Входное давление газа
	0.4-0.7M Pa

	11
	Режим охлаждения
	Воздушное охлаждение

	12
	Входное напряжение
	3*380 (HZ) ± 10%

	13
	Номинальная мощность
	32.2KVA

	14
	Сила тока
	30A—151A



