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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств



ТМ Унилан Х

Арт. Щ-14-01
Заключение ВНИИЖТ №003455
ТУ 2383-003-53721969-00

	Назначение
	Жидкий щелочной очиститель с очень высокой концентрацией активных компонентов для очистки от атмосферных загрязнений, грязе-масляных отложений и копоти.

	Область применения
	Для обмывки и очистки наружных поверхностей кузовов пассажирских вагонов, наружных и внутренних поверхностей кузовов электроподвижного состава и локомотивов от масло-грязевых, жировых и нефтяных загрязнений, а также для очистки узлов и деталей подвагонного и под кузовного оборудования железнодорожного подвижного состава от тяжелых масло-жировых загрязнений, литьевых смазок, буксола.  

	Свойства
	Очень активный концентрированный щелочной очиститель. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием. Эффективен в воде любой жесткости и температуры. При использовании пеногенератора создается обильная, стойкая и густая пена, которая долго удерживается на вертикальных поверхностях. Длительное время не теряет моющей способности.  Не горюч и не токсичен. Продукт полностью биоразлагаем. 

	Методические рекомендации по применению


	В зависимости от типа и количества загрязнений продукт разбавляется водой в концентрации 1 – 5 % (100 – 500 мл концентрата на 9900 - 9500 мл воды). Использование теплой или горячей воды значительно повышает эффективность обработки. Наносить на очищаемую поверхность с помощью губки, щетки, методом погружения или с использованием оборудования низкого или высокого давления. 

	Состав
	Оптимизированная смесь ПАВ и активных щелочных добавок, комплексообразователь, ингибитор коррозии.

	Внешний вид
	Синяя прозрачная жидкость.

	Плотность
	Около 1,035 г/см3 при температуре 20 °С.

	Значение РН
	Около 9,6 (для 1%-го раствора при температуре 20 °С).

	Меры предосторожности


	Содержит более 1 % едкого натра. Концентрат раздражает глаза и кожу.

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с  кислотными средствами.

	Упаковка
	Пластиковые, химически стойкие канистры – 5, 10, 20 л, бочки – 200 л.

	Условия хранения
	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 0С.

	Гарантийный срок хранения
	3 года со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.
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