Регулятор давления FK-AR4000-04

Технический паспорт
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Общие сведения
Тип: Регулятор давления с встроенным манометром

Серия: AR4000

Модель: AR4000-04

Торговая марка: FORCEKRAFT
Назначение: Регулирование и поддержание постоянного давления сжатого воздуха в пневматических системах

Технические характеристики 
	Присоединительная резьба
	G1/2" (BSPP — цилиндрическая трубная резьба по ISO 228)

	Диапазон регулирования давления
	0.05 – 1.0 МПа (0.5 – 10 бар)

	Максимальное входное давление
	1.0 МПа (10 бар)

	Минимальное входное давление
	На 0.05 МПа выше регулируемого

	Температура окружающей среды
	5 °C … +60 °C

	Температура рабочей среды (воздуха)
	5 °C … +60 °C

	Рабочая среда
	Чистый, сухой сжатый воздух (без масла* или с маслом, в зависимости от исполнения)

	Материал корпуса
	Алюминиевый сплав (анодированный)

	Уплотнения
	NBR (нитрил-бутадиеновая резина)

	Точность регулирования (чувствительность)
	±2% от макс. давления (при постоянном расходе)

	Потеря давления при проходе
	≈ 0.01 – 0.03 МПа (в зависимости от расхода)

	Макс. расход воздуха (пропускная способность Cv)
	≈ 1.8 (примерно 2000–2500 Нм³/ч при ΔP=0.2 МПа)

	Резьба под манометр
	Встроен, без внешней резьбы (манометр закреплён в корпусе)

	Диаметр шкалы манометра
	40 мм

	Габаритные размеры (L×W×H)
	≈ 95 × 65 × 95 мм (может незначительно варьироваться)

	Масса
	≈ 0.9 кг


Регулировка давления — поворотом рукоятки (сверху)

Условия эксплуатации
Не использовать в агрессивных, взрывоопасных или химически активных средах.
Не допускать замерзания конденсата (рекомендуется использовать осушитель воздуха).
