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	Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств



ТопХлор Актив

Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом 

арт. П-07-12

	Назначение
	Щелочное пенное средство предназначено для санитарной обработки поверхностей: полов, стен, дверей и т.п. Эффективно удаляет устойчивые органические загрязнения (белковые, масляные, жировые и т.п.), также кровь, сажу, копоть. 



	Область применения
	Рекомендуется применять для мойки и дезинфекции пол, стен, дверей, рабочих столов, раздаточных линий и прочих поверхностей в помещениях ЛПУ, детских учреждениях, бассейнов, на объектах коммунального хозяйства, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, и т.д.

	Свойства
	Концентрированное жидкое пенное щелочное средство на основе гипохлорита натрия. Дезинфицирующий эффект обеспечивается воздействием алогенсодержащих компонентов и раствором щелочных детергентов на патогенные микроорганизмы. Обладает высокой моющей и дезинфицирующей способностью. Эффективно в воде любой жесткости. Хорошо растворяется в воде, биоразлагаемо и пожаровзрывобезопасно 



	Методические рекомендации по применению

	1. Концентрация рабочего раствора зависит от степени загрязнения и находится в пределах 0,5 – 3 % (50-300 мл на 10 л воды), температура раствора 20 – 60 0С. При сильных загрязнениях концентрация рабочего раствора может быть увеличена до 10%. 

2. Обрабатываемые поверхности пола, кафельной плитки, душевых, раковин, унитазов и писуаров протираются при помощи увлажненного уборочного инвентаря (губки, мопы, ерши). 

3. Рабочие растворы средства не оказывает отрицательного воздействия на поверхности, изготовленные из стали, железа, цветных металлов и их сплавов, резиновых и пластиковых материалов. 

Состав
Едкая щелочь, ПАВ, комплексообразователи, гипохлорит натрия (активный хлор не менее 45 г/л), стабилизатор, ингибиторы коррозии, отдушка.
Внешний вид
Прозрачная жидкость насыщенного желтого цвета. Допускается незначительный осадок.
Плотность

около 1,18 г/см3 при температуре 20 0С

Значение рН

около 12 (для 1%-го раствора в дистиллированной воде при температуре 200С).

Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика.

	Меры предосторожности

	- при работе использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, спецодежду и обувь).

 - не смешивать с кислотными и дезинфицирующими средствами.

- при попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. 

- не принимать внутрь 

	Упаковка
	Пластиковые, химически стойкие  канистры – 5, 10, 30 л., бочки – 200 л.

	Условия хранения
	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от +1 до +300С.

	Гарантийный срок хранения
	6 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.
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