[image: image3.png]



[image: image1.jpg]




                              ПАСПОРТ

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

 МОДЕЛИ МОП-3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1. Молоток отбойный пневматический предназначается для отбойки угля разной крепости, добычи мягких руд, глины, сланца, камня, разрыхления твердого или промерзшего грунта и других работ.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Параметры молотка приведены в табл. 1 (при давлении сжатого воздуха 5* 10 Па).

Таблица 1.
	Наименование параметров
	Нормы для типоразмеров

	
	МОП-3

	Энергия единичного удара,  Дж (пред. откл.: -2%)
	43

	Частота ударов/мин
	1230

	Мощность, Вт, не менее
	900

	Удельный расход cвободного воздуха, м3/мин»кВт, не более
	1,35

	Внутренний диаметр рукава, мм
	16


Масса и длина молотка в зависимости от модификации должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2.
	Модель молотка
	Масса

молотка(без

инструмента),
кг, не более
	Длина

молотка без
инструмента.
мм (для

справок)
	Размеры хвостовика. мм

	
	
	
	D
	L

	МОП 3
	9
	600
	24±0,1
	70±0,5


2.2. Вибрационная характеристика молотка, выраженная в виде

логарифмического уровня корректированного значения виброскорости  (Lv) по ГОСТ 17770-86 при коэффициенте внутрисменного использования ц=0,45 не должна превышать 115 дБ.

2.3. Шумовые параметры молотка соответствуют ГОСТ 12.2.030-2000.

Корректированный уровень звуковой мощности не более 105 дБ А.
Эквивалентный уровень звука на рабочем месте в точке, расположенной на расстоянии I м от огибающей измерительной поверхности над рукояткой - не более 80 дБА.

Рекомендуемое индивидуальное средство защиты органов слуха -противошумные вкладыши 1100 (по ГОСТ Р 12.4.209-99) или любые другие средства защиты, снижающие шум не менее чем на 11 дБА.
Суммарное время работы молотком одного оператора в течение 8 ч. без средств защиты не должно превышать 17 мин.

Суммарное время работы молотком одного оператора в течение 8 ч. с индивидуальными средствами защиты, снижающими шум на 11 дБА, составляет 3 ч. 36 мин. машинного времени (ц=0,45).

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1.На   работах   во   взрывоопасных  средах  применять   только молотки во взрывобезопасном исполнении (см. п. 2.1.).

3.2.При эксплуатации молотка не допускается:

-
менять рабочий инструмент при  наличии в шланге  сжатого воздуха;

- снимать с молотка глушитель;

- работать без концевой пружины;

- направлять молоток с пикой на себя или других работающих при опробовании или работе.

3.3.Не производить опробование молотка «на руках» без концевой пружины.

3.4.В процессе работы следить за плотностью затяжки резьбовых соединений футорки, накидной гайки с футоркой 

3.5.Отработанный воздух, выходящий из выхлопных отверстий, не должен попадать на руки работающего

3.6.Крепление рукава, подводящего воздух, на ниппеле должно осуществляться   надёжно   специальным   хомутом.

3.7.При работе с  молотком   рекомендуется   пользоваться   рукавицами средствами  индивидуальной  защиты  ГОСТ   12.4.002-97  (для  снижения уровня вибрации).

 3.8 . Для защиты органов   дыхания   от   пыли   образующейся   при выполнении   работ   рекомендуется   использовать   респираторы      ШБ-1, «Лепесток» или «Астра-2» или «Кама-200».

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
4.1.В   комплект   поставки   входят;   основное   оборудование, запасные части и эксплуатационные документы, указанные в табл. 3.
                             Таблица 3.

	Обозначение
	Наименование
	К-во на
	Масса,

	
	
	1 шт.
	кг, шт.

	
	Основное оборудование
	
	

	МОП-3
	Молоток отбойный
	
	

	
	пневматический
	
	

	
	Запасные части
	
	

	
	Клапан
	1
	0,01

	
	Втулка
	1
	0,02

	
	Пружина концевая
	1
	0,47

	
	Пружина тарельчатая 

Эксплуатационные документы
	1
	0.022

	
	Паспорт
	1
	


 

5.ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИНЕ

В конструкции отбойного молотка имеются детали возвратно-поступательного и ударного действия. Необходимо тщательно следить за их состоянием. 

В процессе эксплуатации отбойного молотка необходимо:

      1)Обеспечить:       
· внутренний диаметр воздушных труб – 16 мм;

· длина не более 12 м;

· давление воздуха  0,5-0,6 МПа;

· трубопроводы не должны быть засорены;

· все соединения должны быть надежными.

 2) Перед работой необходимо проверить зазоры в соединениях фиксированных частей, затем медленно, крепко удерживая, увеличивать давление. Отбойный молоток постоянно должен находиться в движении.

3) В процессе работы отбойным молотком необходимо раз в 2-3 часа добавлять машинное масло (υ50= 22…34сСт).

4) При застревании пики в горной породе, запрещается прикладывая силу (вытаскивать или расшатывать его), во избежание повреждений молотка. Следует заменить пику.

5) Запрещается использовать засоренную сетку фильтра.

6) В процессе эксплуатации отбойного молотка необходимо не менее чем 2 раза в неделю промывать (чистить) дизельным топливом, продувать, смазывать, снова монтировать и проверять.

7) Если отбойный молоток не используется длительное время, его необходимо демонтировать, очистить, слить масло и отправить на хранение на склад.

8) Хранить в сухом месте при температуре 0 - 40 0С.

6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ отбойного молотка МОП 2

	Шифр детали и сборочной единицы
	№ по рис.
	Наименование
	Кол-во 

	МОП-3
	1
	Рукоятка
	1

	-//-
	2
	Пружина
	1

	-//-
	3
	Звено промежуточное
	1

	-//-
	4
	Шайба тарельчатая 
	1

	-//-
	5
	Кольцо
	1

	-//-
	6
	Коробка клапанная
	2

	-//-
	7
	Клапан
	1

	-//-
	8
	Крышка
	1

	-//-
	9
	Штифт
	2

	-//-
	10
	Кожух (Глушитель)
	1

	-//-
	11
	Кольцо стопорное
	1

	-//-
	12
	Ствол
	1

	-//-
	13
	Ударник
	1

	-//-
	14
	Футорка
	1

	-//-
	15
	Шайба футорки
	1

	-//-
	16
	Фиксатор
	1


7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Гарантийное обслуживание производится в течение 1  месяца со дня продажи.

2. Неисправные узлы агрегатов в гарантийный период бесплатно заменяются или      ремонтируются фирмой. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остаётся за фирмой.

3. При выполнении гарантийного ремонта гарантийный срок увеличивается на время выполнения ремонта изделия. Обозначенное время исчисляется с момента поступления изделия в ремонт. 

4. Гарантия не распространяется:

· на изделия с неисправностями, происшедшими вследствие нарушения    эксплуатационных и технических требований, изложенных в инструкции по эксплуатации;

· при неисправностях, происшедших вследствие неквалифицированного обслуживания или использования нестандартных материалов и запчастей;

· в случае отработки частей, подлежащих быстрому износу (резинотехнические изделия, дистанционные кольца и вставки, выполненные из непрочных материалов, стопорные кольца, рукава высокого давления). Крепёжные изделия (болт, хомут, чека, штифт), фильтры любого исполнения. Также гарантия не распространяется на части конструкции, имеющие сравнительно маленькие размеры относительно других основных элементов изделия, но подверженных непрерывной, высокой динамичной или другого рода нагрузке (например, фиксаторы трещётки поворотного механизма перфоратора).

· в случае внесения изменений в конструкцию изделия с целью его приспособления к местным условиям; 

5. Все условия гарантии действуют в рамках Закона Украины "О защите прав потребителей".

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
11.1
Молотки при длительном хранении должны находиться в сухих закрытых помещениях, с внутренней консервацией.
11.2
Молотки могут транспортироваться любым видом транспорта.
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11.3. При контейнерных перевозках, без упаковочных ящиков, соблюдайте меры предосторожности от механических повреждений молотков.
Отбойный  молоток МОП 3
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