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Термогигрометр HP‑930C




Обзор продукта
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Комплект поставки
	Термогигрометр
	1

	AAA Батарея
	3

	Ремешок
	1

	Инструкция по эксплуатации
	1

	Магнитная наклейка
	1


Технические характеристики
	Точность
	Температура:±0.54℉/±0.3℃,
Влажность:±3%

	Температура эксплуатации
	-20℃～60℃(-4℉～140℉)

	Рабочая влажность
	0%～99%

	Bluetooth диапазон
	20 метров / 65 шагов 
(по прямой)

	Вес/Размер
	68г (включая батарею) /62*62.24


Функции
	
	Bluetooth
	Bluetooth + WIFI

	930C
	√
	

	930C+ Gateway
	
	√



Установите устройство
1.Ослабьте винт крышки батареи. 
(См. Рисунок 1)
2. Установите батарею в соответствии с инструкциями по установке батареи. Рекомендуется сначала разместить положительный терминал, а затем отрицательный. (См. Рисунок 2)
3. Когда вам нужен магнитный держатель, снимите защитные пленки с обеих сторон магнитной наклейки и прикрепите ее в желаемое положение. Одновременно снимите защитную пленку с магнита и прикрепите его к соответствующему положению на Рисунке 3. Это позволит вам повесить аксессуар.
4. Вы можете повесить его с помощью веревки.
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Загрузите приложение
Метод 1: Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить приложение "Smart Life".
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Метод 2: Найдите "Smart Life" в крупных магазинах приложений для загрузки и использования.
Приведенные выше изображения продукта и содержание предназначены только для справки. В случае каких-либо расхождений или обновлений, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. Дальнейшее уведомление предоставлено не будет.


Руководство пользователя приложения
Введение в функции
Вход в систему[image: E:/说明书/930C/新建文件夹/1.png1][image: E:/说明书/930C/新建文件夹/2.png2]




















Подключите устройство
Нажмите на «+», чтобы добавить устройство, выберите устройство, которое вы хотите добавить, и после успешного добавления нажмите «Готово», чтобы перейти в интерфейс функций.
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Введение в функции
Нажмите, чтобы просмотреть данные о температуре и влажности
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Настройки сигнализации о температуре и влажности

[image: 222]





















Когда измеритель температуры и влажности подключен к шлюзу, можно установить значения сигнализации для температуры и влажности. Уведомления о сигналах тревоги могут быть отправлены следующими способами: отправка сообщений в фоновом режиме приложения (бесплатно, требуется разрешение телефона), отправка уведомлений по телефону (платно) и отправка уведомлений по SMS (платно).


Настройки
Нажмите, чтобы установить температуру и влажность
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Отвязка измерителя температуры и влажности от шлюза
Шаги по отвязке: 1. Нажмите, чтобы выбрать устройство, которое вы хотите отвязать. 2. Нажмите, чтобы перейти в интерфейс функций.	
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3. Нажмите "Удалить устройство". 4. Нажмите "Отвязать и очистить данные".
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5. Нажмите "Подтвердить отвязку и очистить данные".
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Примечание: Приложение может подключаться только к одному телефону за раз. При переключении на новый телефон необходимо нажать и удерживать кнопку сброса примерно на 5 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать непрерывно. После успешного завершения настройки и привязки индикатор погаснет. (Используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса).


Введение в продукт шлюза
Smart Control Center является центром управления устройствами ZigBee/Bluetooth. Пользователи могут добавлять устройства, сбрасывать устройства, управлять через сторонние приложения и управлять группами ZigBee или Bluetooth через приложение Tuya Smart. Он разработан для удовлетворения потребностей умного дома и других сценариев применения.
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Настройка сети
Подключите Smart Control Center к источнику питания.;
Убедитесь, что индикатор сети (красный) мигает. (Если индикатор находится в другом состоянии, нажмите и удерживайте кнопку "сброс", пока красный индикатор не начнет мигать.)
Убедитесь, что телефон подключен к полосе частот 2,4 ГГц домашнего маршрутизатора. В этот момент и телефон, и шлюз должны находиться в одной локальной сети. Затем откройте домашнюю страницу приложения.
Нажмите на «+», чтобы добавить устройство, выберите устройство, которое вы хотите добавить, введите имя Wi-Fi и пароль и нажмите "Далее", чтобы подключиться к Wi-Fi.






После успешного подключения нажмите "Готово", чтобы перейти в шлюз Bluetooth. Затем нажмите "Добавить устройство", чтобы добавить новое устройство.
[image: E:/说明书/930C/新建文件夹/英文/kappframework-TtvTXw(1)(1).pngkappframework-TtvTXw(1)(1)][image: kappframework-KYbCHV(1)(1)] 



















[image: E:/说明书/930C/新建文件夹/f86ce5b1c175878f220be45bef96228.pngf86ce5b1c175878f220be45bef96228][image: E:/说明书/930C/新建文件夹/英文/kappframework-jWGHKd(1)(1).pngkappframework-jWGHKd(1)(1)]



















[bookmark: _GoBack]                      


Найдите устройство и нажмите "Далее". После успешного добавления устройства нажмите "Готово".
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Примечание: Шлюз может быть связан одновременно с до 64 устройств, но может быть сопряжен только с одним телефоном за раз. При переключении на новый телефон нажмите и удерживайте кнопку сброса примерно на 5 секунд, пока синий индикатор не начнет мигать непрерывно. После успешного завершения сопряжения синий индикатор будет оставаться постоянным.
Приведенные выше изображения продукта и содержание предназначены только для справки. В случае каких-либо расхождений или обновлений, пожалуйста, обратитесь к физическому объекту без предварительного уведомления.[image: 31bc0308-f5c5-4f77-8c1d-643ed33ac8db][image: 0d8f64bc-39c9-4961-873f-9105c8e9bb58][image: f8eda32f-4656-4054-9487-718fd21f5c07]



ТЕХПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ 
Импортер: ООО «ВсеИнструменты.ру» 
Адрес: Россия, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп.1, пом. 3 Телефон: 8 800 550 37 70 
Электронная почта по общим вопросам: 
info@vseinstrumenti.ru 
Электронная почта для официальных претензий: 
oр@vseinstrumenti.ru 
Назначенный срок службы: 3 года 
Срок гарантии: 1 год 
Страна производства: Китай 
Изготовитель: Shanghai Aurora Import and Export Co.,Ltd, Room 2203, Shengbang International Building, No. 1318 Sichuan North Road, Hongkou, Shanghai, Китай 
Дата производства изделия: указана на наклейке товара 
Подробная информация о сервисных центрах по РФ доступна на сайте ВсеИнструменты.ру

2

image3.png




image4.png
Figure 2




image5.png
Magnet

Battery cover
screw

Figure 1




image6.png
Magnetic sticker Magnet

cﬂ“’“ \)
@

Lanyard




image7.png
o

Figure 3




image8.png




image9.png
19:45

Register

LogIn

[ 1 Agree Privacy Policy. User Agreement
Chidren's Privacy Statement and Third Party
Information Sharing List

Forgot Password




image10.png
19:47

Register

Try as Guest

000

1agree to (Privacy Policy) (User Agreement)
and (Children's Privacy Statement) and (Third
Party Information Sharing List)




image11.png
10:41

< Add Device =

Searching for nearby devices. Make sure your device
© has'entered paring mode

Temperature

Devices will be added automatically, Cancel (16)

Add Manually

Elctrical ocke

. oo Socket Socket
e e @aboo)




image12.png
19:48

< WeChat

Q Click to add device

My Home ..

Learn abou
@ piy homep

Don't show agai

a 3

Home Room

() Add Device

(} create Scene

(3 Add Quick Toggle Card

rA
> Scan

7 Edit

o)

Scene Smart

All Devices

&

Me




image13.png
10:45

Add Device =
Searching or neaby dovices. Make sure yourdovice
as tered o113 moces
Turn on Wi-Fi o

-Fiis required to search for devices.

Click to select device

Blustooth Gatewsy

oe 1 be added automatically. Cancel (18

Add Manually

Electrical




image14.png
10:52

X Add Device

dovice(s) added successfuly

] ° Temperature Humidity Ser

Added successully





image15.png
10:41 1 56

< Temperature Humidity Sensor £

I 28.8°C \
. |

© 58% \‘L/

|Tempevature data | lHumidity dah:l





image16.png
13

< ‘Alarm management

Alarm

Humiaity Upper and fower

Iy

Alarm log





image17.png
10:42

< Setting

Setting

Tomperature unit

Switch between
Fahrenheit and Celsius

Check battery level
sasc normation
[Temperature sensitivity
Tomparaturo ey sat

Tomp sonsiiy
; Humidity sensitivity

Fomidiy sensity

Temperature report





image18.png
@ ada devices




image19.png
e new

BlustoothGatewsy

~

Eneray
Soving




image20.png
08553 5o

Blustooth Gatoway -
o ®
@ »

S

Device Notwork

Devics Review




image21.png
Remove

Remove and Clear Data





image22.png
Are you sure you want to disconnect
this device and wipe data?

“The device wil be removed from the
device lst and reset to factory settings.
Al elated data will be wiped.

Cancel Confirm





image23.png
X
Q
N\
\\
/)
-

WIFI indicator light (red)

—— ZigBee/Bluetooth signal indicator light (blue)

Power/Reset button

—— Power socket




image24.png
10:50

X Add Device

(5) added successiully

Bluetooth Gateway
Added successfully

0 device(s) being added





image25.png
Bluetooth Gateway

Click to add device

@ Ada devices





image26.png
10:50





image27.png
Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password





image28.png
10:41

X Add Device

1 device(s) added successtully

§  Temperature Humidty Sen..
Added successfully

0 device(s) being added





image29.png
10:51

Search device

1 device(s) have been successfully added

i





image30.jpeg
B, MERR





image31.jpeg
13:55

SEEE - Q

ES x

BFR* =

B E(0/128)




image32.jpeg
13:55

[, ] Association Settings @

KEXTERL

IMREEXBENX, AEREERS, T
AR





image1.png
O HoldPeak®




image2.emf

