Металлизированная клейкая лента SDM — это надежный герметик и теплоотражатель в одном рулоне. В отличие от обычной алюминиевой фольги, эта лента имеет полипропиленовую основу: она эластична, устойчива к разрывам и плотно облегает даже неровные поверхности и углы. Идеальное решение для монтажа вентиляции, пароизоляции и срочного ремонта.
Где применяется (Назначение):
Этот скотч незаменим как на стройке, так и в быту:
· Теплоизоляция: Герметичное соединение стыков фольгированных материалов (пенофол, изолон) при утеплении бань, балконов и стен. Работает как «термос», предотвращая теплопотери.
· Вентиляция и кондиционирование: Герметизация швов воздуховодов, защита труб от конденсата и коррозии.
· Сантехника: Защита металлических труб от ржавчины, устранение мелких протечек.
· Бытовой ремонт: Восстановление декоративных элементов, защита поверхностей от пара, грязи и жира (например, стыки кухонных плит).
Ключевые преимущества ленты SDM:
- Эффект «Теплового зеркала»: Благодаря алюминиевому напылению лента эффективно отражает тепловое излучение и УФ-лучи.
- Высокая прочность: Полипропиленовая основа (BOPP) позволяет ленте растягиваться, но не рваться при натяжении, в отличие от чистого алюминия.
- Мощная адгезия: Акриловый клеевой слой обеспечивает мгновенное сцепление с металлом, пластиком, бетоном и пленками.
- Влагостойкость 100%: Не боится воды, пара и образования конденсата. Предотвращает коррозию металла под лентой.
- Долговечность: Не рассыхается и не отклеивается при перепадах температур (рабочий диапазон до +95°С).
Рекомендации по использованию:
Для максимального сцепления наносите ленту на сухую, очищенную и обезжиренную поверхность при температуре выше +10°С.
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