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1. Назначение и область применения

1.1. Муфты кабельные термоусаживаемые кшщевые, внутренней и наружной установ­
ки HТlP-01/3(4)-S (далее - муфты) предназначены для присоединения потребителей к 
электросети с помощью 3-х или 4-х жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной 
изоляцией на напряжение до 1 кВ включительно, промышленной частоты 50 Гц. 

1.2. Муфты применяют для монтажа на кабелях следующих типов: 
• ААБ2Л, ААБШ, ААШШ, ААШП, АСБ, АСБ2Л, АСБГ, АСБШВ;
• СБ, СБГ, а также их аналогах.

1.3. Условное обозначение кабельных муфт содержит следующую информацию: 
Н - термоусаживаемая технология; 
Т - концевая муфта; 
1 - для кабеля с бумажной пропитанной изоляцией; 
Р - для кабелей с броней; 
01 - максимальное напряжение эксплуатации муфты, кВ; 
3 - количество жил кабеля, с которым муфта применяется; 
70-120 - диапазон сечений жил кабеля, кв. мм;
L12 - с наконечниками болтовыми, цифра - диаметр отверстия в

лопатке (без наконечников буква и цифра не указываются). 
1.4. Муфты предназначены для работы внутри помещений и на открытом воздухе. 

Климатическое исполнение В cornacнo ГОСТ 15150-69. 
1.5. Муфты соответствуют требованиям ГОСТ 34839-2022. 

2. Типоразмеры муфт 

2.1. Типоразмеры муфт в зависимости от сечения фазных жил кабеля: 

Обозначение по Обозначение дпя заказа Обозначение для заказа Сечение жил 
гост 34839-2022 с наконечниками без наконечников кабеля, кв. мм 
3КВНтп-1-25-50 НТ1 P-01/3x25-50L 10 НТ1 Р-01/3х25-50 25 35, 50 

3КВНтп-1-70-120 HT1P-01/3x70-120L 12 НТ1Р-01/3х70-120 70, 95, 120 

3КВНтп-1-150-240 HT1P-01/3x150-240L 16 НТ1Р-01/3х150-240 150, 185, 240 

4КВНтп-1-25-50 НТ1 P-01/4x25-50L 10 НТ1 Р-01/4х25-50 25 35 50 
4КВНтп-1-70-120 HT1P-01/4x70-120L 12 НТ1Р-01/4х70-120 70 95, 120 

4КВНтп-1-150-240 HT1P-01/4x150-240L 16 НТ1Р-01/4х150-240 150, 185, 240 

3. Требования безопасности и охраны окружающей среды

3.1. Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 
и гост 12.2.007.14-75. 

3.2. Монтаж муфт должен производиться с соблюдением требований «Межотрасле­
вых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустано­
вою>, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил 
пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Технической документа­
ции на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией напряжени­
ем до 10 кВ», а также правил и инструкций, действующих на предприятии, применяю­
щем данные муфты. 

3.3. Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям 
Положения РД-03-21-2007. 

4. Требования к монтажу муфты

Внимание! Все операции необходимо выполнять в строгом соответствии с настоя­

щей инструкцией, изменения в технологии монтажа не допускаются. 

4.1. Перед началом монтажа: 
• убедитесь, что муфта соответствует кабелю, на который она будет устанавли­
ваться; 
• прочитайте инструкцию;
• проверьте по комплектовочной ведомости наличие деталей в комплекге;
• подготовьте рабочее место, необходимые инструменты и приспособления;

4.2.  Температура окружающей среды при монтаже муфты должна соответствовать 
нормам, установленным для прокладки кабеля, на который муфта устанавливается, а 
также ГОСТ 34839-2022.

4.3. Проводить монтаж муфты на влажный кабель запрещено. 
4.4. Процесс монтажа должен быть непрерывным до полного его окончания. В процес­
се монтажа необходимо соблюдать чистоту рабочего места, компонентов муфты, рук и 
инструмента, а также исключить попадание грязи, пьши и влаги на монтируемый 
кабель и в  муфту. 

4.5. Поверхности кабеля, предназначенные для контакта с клеем-расплавом 
термоуса­живаемых изделий и герметиком, должны быть очищены и обезжирены. 

4.6. Усадку термоусаживаемых изделий производить газовой горелкой с насадкой 
большого диаметра. 

4.7. Для усадки пламя газовой горелки отрегулировать так, чтобы оно было синее, 
размытое, с жёлтым языком. Остроконечное синее пламя не допускается. 

4.8. При усадке трубок горелку держать в направлении усадки изделий, равномерно 
перемещая горелку по окружности кабеля. Прежде чем продолжить усадку вдоль 
кабеля, трубка или перчатка должны равномерно усесть по всей окружности. 

4.9. Поверхности усаженных трубок или перчаток должны быть rnадкими, без 
морщин и вздутий. 

4.10. При усадке пальцев перчатки не допускать перегрева изоляции жил кабеля, что 
может привести к ее разрушению. 

5. Монтаж муфты
5.1 Распрямите конец кабеля на длине 1000-1500 мм. 

Для кабеля с броней наложите на внешний покров кабеля бандаж из 2-3 витков проволоки на расстоянии, определяемом по месту присоединения, не 

более 1050 мм, но не менее 650 мм. 

Для защитного покрова типа Шв выполните кольцевой надрез по шлангу кабеля на расстоянии не более 1 ООО мм, но не менее 600 мм. 

5.2. Для кабеля с броней удалите внешний покров от конца кабеля до расстояния 5 мм от бандажа. 

Для кабеля с защитным покровом типа Шв удалите шланг до кольцевого надреза. Очистите оболочку - на длине не менее 200 мм от среза шланга. 

5.3. Для кабеля с броней наложите на бронеленты бандаж из 2-3 витков проволоки до расстояния 50 мм от первого бандажа в сторону конца кабеля. 

На расстоянии 5 мм от бандажа сделайте кольцевой надрез бронерезкой или ножовкой по лентам брони. Удалите бронеленты начиная от концов 

кабелей. Очистите оболочку на длине не менее 200 мм от среза брони. Ленты брони зачистите металлической щеткой до блеска. 







6. Транспортирование и хранение.

6.1. Транспортирование муфт допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреж­
дений, загрязнений и попадания влаги. 
6.2. Условия хранения муфт  должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150, условия транспортирования — ОЖЗ по ГОСТ 15150.
6.3. При хранении муфт на стеллажах или полках в транспортной упаковке они должны быть сложены не более, чем в 5-6 рядов по высоте. 

7. Утилизация

7 .1. После окончания срока службы муфта не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации вместе с кабелем, на котором она 
бьша установлена. 

8. Гарантии изготовителя

8.1. Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий хранения, транспортировки и монтажа. 

8.2. Гарантийный срок хранения основных комплектующих муфт в заводской упаковке на складе с учетом условий транспортирования и хранения - не более 3-х лет.

8.3. Срок службы муфты: не менее 30 лет. 

8.4. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений муфты производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается 

решение о замене. При этом муфта принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и ШТАМПОМ организации-продавца. 
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