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1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение

[bookmark: _GoBack]1.1.1 Прицеп тракторный модификации 801145 (в дальнейшем тексте именуемый «прицеп») предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 0,9 – 3,0, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481-79, электровыводы по ГОСТ 9200-2006 исполнения 2, приспособления для подсоединения предохранительных цепей прицепа и технической характеристикой которых допускается буксировка прицепов.
1.1.2 Допускается эксплуатация прицепа со скоростью не более 30 км/ч другими механическими транспортными средствами, имеющими тягово-сцепные устройства (крюки) по ГОСТ 2349-75, разъемные соединения для подключения электрооборудования по ГОСТ 9200-2006 исполнения 2, приспособления для крепления предохранительных цепей прицепа и технической характеристикой которых допускается буксировка прицепов. При этом полная масса прицепа  с установленным оборудованием, или грузом не должна превышать 50% массы тягача в снаряженном состоянии, для работы с которым предназначен прицеп.
1.1.3 Прицеп рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температуре окружающего воздуха от минус 45˚С до плюс 50˚С и относительной влажности воздуха до 80 % при 20 ˚С.


1.2 Основные технические данные  

Основные технические данные прицепа приведены в таблице 1

Таблица 1 – Основные параметры прицепа  
	Наименование параметра/ характеристики
	Значения (номинальные)

	Допустимая полная масса прицепа, кг
	2120

	Снаряженная масса прицеп, кг
	620

	Допустимая масса монтируемого (перевозимого) оборудования (сварочного агрегата), кг, не более
	
1500

	Распределение снаряженной массы прицепа, кг:
· на буксирное устройство
· на дорогу через шины колёс
	
45
575


	Распределение полной массы прицепа, кг:
· на буксирное устройство
– на дорогу через шины колес
	
50
2070

	Примечание  – Допустимое отклонение массы прицепа плюс 3%, нижний предел не ограничивается.




Продолжение таблицы 1
	Наименование параметра/ характеристики
	Значения (номинальные)

	Количество осей
	1

	Количество колес на оси
	2

	Колея, мм
	1720

	Максимальная скорость движения прицепа, км/ч
	30

	Габаритные и конструктивные размеры прицепа  

	Длина, мм
	3265

	Высота (без нагрузки), мм
	1036

	Ширина, мм
	2135

	Размеры рамы для монтажа оборудования
(длина х ширина), мм
	
1700 х 940

	Погрузочная высота ненагруженного прицепа, мм
	800

	Высота сцепной петли над уровнем пола при горизонтальном расположении рамы
ненагруженного прицепа
нагруженного (полной массой) прицепа
	

750
650

	Дорожный просвет, мм
	398

	Ходовая часть

	Подвеска 
	Ось VG-1800MV           на резино-жгутовом торсионе 

	Колеса 
	  Дисковые                  
   Диск 15х6,0/5х139,7 УАЗ 3151

	Количество шпилек крепления каждого колеса
	5

	Шины
– размерность                                       
– индекс несущей способности                                              
– индекс категории скорости                                                   
– рисунок протектора                                                    
	Пневматические 235/75R15 
106
S
Универсальный

	Давление в шинах при полной нагрузке прицепа, кПа(кгс/см2)
	
     250 (2,5)	

	Электрооборудование

	Система электрической сети    
	Однопроводная, напряжением 12 или  24 В 

	Внешняя световая сигнализация
	Световозвращатели, фонари задние, фонарь освещения номерного знака




                               2 Комплектность изделия


2.1 Оборудование

	Прицеп тракторный модификации 801145, шт.
	1

	Установлено на прицепе или упаковано в транспортную тару:
Противооткатный упор, шт.
	
2

	Фонарь освещения номерного знака , шт.
	1

	Фонарь левый, шт.
	1

	Фонарь правый, шт.
Световозвращатель треугольный красный, шт.
	1
2

	Световозвращатель бесцветный, шт.
Световозвращатель желтый (оранжевый), шт.
	2
2

	Жгут, шт.
	1


  Соединение семиконтактное разъемное (вилка штепсельная)          
  12N-B-1 UJCN 9200-76                                                                                       1



2.2 Эксплуатационная документация

Паспорт прицепа, экз.                  							    1
Руководство по эксплуатации прицепа, экз.         				    1
Паспорт самоходной машины и других видов техники, экз.			    1*



* Примечание: оформляется при продаже.


3.  Ресурсы, сроки службы и хранения 

         3.1  Наработка на отказ, не менее 300 ч.
               3.2  Срок службы прицепа при условии соблюдения всех правил эксплуа- 
     тации и обслуживания, указанных в эксплуатационной документации, должен  
     быть не менее 7 лет.
3.3  Прицеп может храниться на открытых площадках без консервации не более трех месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Если после указанного срока прицеп  не вводится в эксплуатацию, то в соответствии с данным руководством должна быть выполнена профилактическая работа (консервация), обеспечивающая сохранность и работоспособность прицепа. 
3.4  В случае временного прекращения эксплуатации исправного прицепа  на срок более одного месяца он должен быть подвергнут консервации, обеспечивающей его сохранность.



























4 Консервация 

В качестве защиты деталей и узлов прицепа  от коррозии применяются нейтральные смазки.
Документация для транспортировки упакована в водонепроницаемую упаковку.


































5 Заметки по эксплуатации

К эксплуатации и техническому обслуживанию прицепа  допускается персонал, ознакомленный с данным паспортом и руководством по эксплуатации.





































6 Сведения об утилизации

Прицеп не содержит частей и элементов требующих особого порядка утилизации. Утилизация производится в обычном порядке, принятом в эксплуатирующей организации.



7  Гарантии изготовителя
  
7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прицепа в целом требованиям ТУ 29.20.23-063-16516326-2018, кроме шин, в течение 12  месяцев, при условии соблюдения потребителем правил, указанных в эксплуатационной документации.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации, наработка на отказ исчисляются со дня регистрации прицепа, но не позднее 10 дней со дня отгрузки с предприятия-изготовителя
7.3  Гарантия на шины даётся предприятием-изготовителем шин в соответствии с утверждёнными на них стандартами или техническими условиями.                       
7.4  Гарантия прекращается в случае использования прицепа не по назначению, эксплуатации его с нарушением указаний эксплуатационной документации, а также внесении каких-либо конструктивных изменений без согласования с предприятием-изготовителем.




8 Свидетельство об упаковывании


СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

      Прицеп тракторный___              модификации 801145          № __________________
      наименование изделия                        обозначение                         заводской номер

      упакован _________     на предприятии  АО»Уралтермосвар» 
                                              наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

       __________________________          _____________________          __________________________
                        должность                                   личная подпись                         расшифровка подписи

       _______________________________
                       год, месяц, число


9 Свидетельство о приемке



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

      Прицеп   тракторный___               модификации 801145         № __________________
      наименование изделия                        обозначение                         заводской номер

       изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ 29.20.23– 063–16516326-2018
       и признан годным для эксплуатации.


Представитель БТК

              МП   _________________________                 __________________________________________
                                   личная подпись                                                    расшифровка подписи

                                  _______________________
                                           год, месяц, число




10 Особые отметки


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



11 Сведения об условиях приобретения 

По условиям приобретения обращаться к представителям предприятия или на сайт www.uraltermosvar.ru


Адрес изготовителя:

Офис:
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49, офис 67
Тел/факс (343) 376-46-80, 376-59-82, 376-33-38 
www.uraltermosvar.ru
Е-mail: info@uraltermosvar.ru

Производственный участок:
623101, г. Первоуральск, ул. Емлина, 1
тел. (3439) 66-19-64 доб. 107
Е-mail: utspervouralsk@mail.ru
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