ПРИМЕНЕНИЕ
1. Встряхните баллон.
2. Распылите очиститель на обрабатываемую поверхность, оставьте на 1–2 минуты для активного воздействия препарата.
3. Удалите загрязнения тканью, смоченной составом.
4. Протрите сухой чистой тканью.
При необходимости повторите процедуру. Не используйте на нагретой поверхности.
Рекомендуемая температура применения от +10 до +30 °С.
СОСТАВ
Более 30 %: смесь алифатических и ароматических углеводородов; более 15 %, но менее 30 %: пропеллент.
НЕ СОДЕРЖИТ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ!
Проблема
Причина и решение
Раздражают мелкие загрязнения на чистом, сияющем кузове?
Не знаете, как безопасно для лакокрасочного покрытия удалить битумные пятна, которые остались после мойки?
Ищете эффективное средство для очистки следов битума и клейкой ленты с металлических, пластиковых или стеклянных поверхностей?
Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда после бесконтактной и ручной мойки, казалось бы, уже на чистом кузове, как назло, остаются мелкие остаточные загрязнения, на которые просто не обращают внимания или даже не пытаются удалить. К наиболее распространенным загрязнениям, которые, постепенно затвердевая, с трудом отмываются, можно отнести битумные загрязнения.
Задубевшие битумные пятна въедаются в поверхностные слои лака или краски, оставляя коричневые следы, с которыми уже не сможет справиться ни одно моющее средство. А попытка избавиться от застарелого битумного пятна механическим способом может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. Поэтому следы битума или клейкой ленты с лакокрасочной, стеклянной или пластиковой поверхности необходимо очищать как можно быстрее, сразу же после их появления, с помощью специальных очистителей.
В противном случае для удаления «упрямого» пятна на лаковом покрытии потребуется шлифовка загрязненной части лакового слоя с помощью абразивных составов. А сервисная полировка, конечно, всегда связана с немалыми расходами.
Очиститель кузова от битума AGA456C – oчистит за считанные секунды!
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