Лента малярная клейкая SDM ГОСТ, крепированная  38 мм х 50 м
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Профессиональная малярная лента SDM ГОСТ — служит для создания идеального контура и чистых поверхностей после ремонта. Благодаря увеличенной толщине основы (140 мкм / 0.14 мм), лента не размокает от жидких красок, не рвется при разматывании и обеспечивает безупречно ровную границу окрашивания. Специально подобранный клеевой слой надежно фиксирует ленту, но при этом легко удаляется, не оставляя липких следов и не повреждая чистовую отделку.
Сферы применения (для чего предназначена):
· Малярные и штукатурные работы: защита плинтусов, розеток, откосов и создание четких границ между цветами (геометрическая покраска).
· Автомалярные мастерские: защита деталей кузова при полировке и локальной покраске.
· Защита хрупкого: фиксация и защита кромок стекол, зеркал и мебели при транспортировке.
· Быт и переезд: временная фиксация деталей, заклейка щелей, удобная маркировка коробок (на бумажной основе легко писать маркером или ручкой).
Главные преимущества малярной ленты SDM:
✓ Премиальная плотность (140 мкм): Бумага не сечется при отрыве, не пропускает грунтовку, лак и краску.
✓ Чистый демонтаж: Клей не въедается в поверхность. Лента снимается единым полотном, сохраняя ваши обои, пластик или стекло чистыми.
✓ Микрорельеф (Крепирование): Текстурированная поверхность предотвращает стекание жидкой краски вниз по ленте.
✓ Удобство в работе: Легко и ровно отрывается руками без использования ножниц.
✓ Надежная адгезия: Не отклеивается по краям в процессе работы, исключая подтекания.
Рекомендация профессионалов: для идеального результата удаляйте малярную ленту до полного высыхания лакокрасочного слоя.


