[bookmark: _GoBack]Лента клейкая алюминиевая SDM 50 мм х 50 м ГОСТ (фольга, Каучуковый клей)
Описание товара:
Алюминиевая клейкая лента SDM предназначена для надежной герметизации, теплоизоляции и соединения стыков фольгированных материалов при строительных и монтажных работах. Данный продукт является профессиональным решением для монтажа систем вентиляции, кондиционирования и воздуховодов. Лента служит абсолютным гидро- и паробарьером, защищая металлические и пластиковые элементы коммуникаций от коррозии, влаги и теплопотерь.
В отличие от дешевых металлизированных пленок, которые плавятся и пропускают пар, лента SDM изготовлена из чистой алюминиевой фольги. Она не горит, отражает тепловое излучение и устойчива к агрессивной среде. Каучуковый клеевой слой, не рассыхается со временем, гарантируя долговечность стыка даже при перепадах температур от -30 °С до +115 °С.
Ключевые преимущества алюминиевой ленты SDM:
· 100% пароизоляция и влагостойкость: Металл абсолютно не пропускает пар, защищая утеплитель от намокания и трубы от образования конденсата.
· Отражение тепла: Эффективно работает в системах теплоизоляции (бани, сауны, теплые полы, радиаторы).
· Повышенная адгезия: Намертво прилипает к металлу, пластику, дереву и фольгированным подложкам (пенофолу). Сцепление усиливается с течением времени.
· Подходит под покраску: Наружный алюминиевый слой можно окрашивать под цвет стен или кровельных конструкций.
Основные сферы применения:
· Сборка и герметизация вентиляционных коробов и вытяжек.
· Проклейка швов отражающей теплоизоляции (бани, балконы, кровля).
· Защита элементов трубопроводов от ржавчины и грязи.
· Ремонт бытовой техники (холодильники, кухонные вытяжки).

Рекомендации по применению:
Для максимальной прочности шва наносите ленту на сухую, обезжиренную поверхность. Плотно приглаживайте фольгу пластиковым шпателем или ветошью, чтобы удалить пузырьки воздуха и повторить рельеф поверхности.

