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Красногорск 2024г.

1 Основные сведения об изделии

Дата изготовления  “__”________2026 года;
Серийный номер _____________
          Изготовитель: ООО «ГК ПРЕУС»


143430 МО г.Нахабино ул.Вокзальная 25


Тел. 8(495)640-2940
E-mail: preus-hp@mail.ru
2 Описание и работа изделия
2.1 Назначение изделия

Барабан предназначен для хранения, транспортировки и выдачи гидравлических рукавов.
2.2 Технические характеристики 

Таблица 1 – Технические характеристики аппарата
	Наименование параметра
	Значение

параметра

	Кол-во катушек
	1

	Вместимость катушки для рукава Dу12, м
	10

	Привод катушек
	Механический, возвратная пружина

	Рабочее давления, перекачиваемая среда
	До 200бар

г/масло / вода

	Материал
	Нержавеющая сталь AISI304

	Масса, кг, не более
	38

	Присоединительная резьба
	3/8" BSP


2.3 Состав изделия
В состав изделия входят:

- барабан - 1шт;
- поворотное соединение – 1шт;

2.4 Устройство и работа изделия
Принцип действия основан на передаче рабочей жидкости через быстроразъемное соединение и внутреннюю арматуру катушки. Это позволяет сматывать и разматывать рукава не прерывая подачу рабочей жидкости через рукава.
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Рисунок 1 – Общий вид барабана
3 Использование по назначению

Никогда не превышайте рабочее давление в системе выше допустимого. 

Перед началом работы подключите катушки к гидравлической сети через через поворотное соединение поставляемое в комплекте.
Присоедините рукава к выходу на обечайке катушки.

Внимание! Перед подачей давления в систему убедитесь, что на свободных концах РВД установлен инструмент или заглушки. В барабане отсутствуют устройства перекрывающие поток.
4 Техническое обслуживание 

После первой недели эксплуатации требуется протянуть все соединения, нанести консистентную смазку на фиксатор. Заполнить смазкой поворотное соединение через масленку (при наличии).

Перед каждой подачей давления необходимо осматривать барабан и рукава на предмет механических повреждений.

Не реже одного раза в год необходимо проведение технического обслуживания. 
Техническое обслуживание должно проводиться только в авторизованном сервисном центре производителя.
5 Транспортирование и хранение
При транспортировании и хранении должна быть исключена возможность непосредственного воздействия на барабан, агрессивных сред а также ударов.

6 Утилизация

Барабан после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, поэтому его утилизация не требует специальных мер безопасности и может быть проведена с использованием типовых методов утилизации для электротехнических изделий и изделий электронной техники.

7 Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы катушки – 5 лет;

Гарантийный срок эксплуатации барабана – 12 месяцев со дня продажи потребителю, но не более 18 месяцев со дня отгрузки изготовителем. Дата продажи или отгрузки определяется по товарно-транспортной накладной.

Барабан соответствует действующей технической документации и признан годным к эксплуатации. Отметка о продаже

Штамп торгующей организации

Подпись ___________________
Дата ______________________

