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Паспорт 

на средство подмащивания 

Подмости монтажные алюминиевые (ПМА) 

 

1. Общие данные  

Наименование: Подставка монтажная алюминиевая (ПМА-4). 

Предприятие (организация)-изготовитель: ООО «НТЦ защитных покрытий».  

Допускаемая температура окружающей среды, °C (минимальная и максимальная): от -10 

˚С до +40 ˚С.  

Нормы проектирования: ГОСТ Р 58752-2019.  

2. Характеристики и основные технические данные  

Материал: алюминиевый сплав АД31, АМГ2М  

Количество ступеней 1-5 шт.  

Ширина ступени 510 мм  

Ступени листа алюминия (рифление - квинтет)  

Шаг ступени – 200 мм 

Размер рабочей площадки 310х510 мм.  

Поручни 1-2шт  

Нагрузка до 150 кг 

3. Изготовитель удостоверяет следующее:  

Подставка монтажная алюминиевая ПМА соответствует рабочим чертежам и требованиям 

ГОСТ Р 58752-2019.  

Условия хранения: лестницы и подставки должны храниться так, чтобы уберечь их от 

механических повреждений, высыхания, загрязнения и деформирования 

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев 
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