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ВНИМАНИЕ: Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных,доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вноситьизменения в производимую продукцию в любой момент времени без предварительногоуведомления, если изменения не ухудшают потребительских свойств и качества изделия
Данная информация имеет общий характер и охватывает основные вопросы безопасногоиспользования подъемного оборудования

1. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА
Блоки монтажные опорные г/п 0,5 – 5 т. Применяются в такелажных и монтажных системахподъема или перемещения грузов для снижения тягового усилия или изменения направленияприложения физической силы. Используется для оснащения полиспастов, талей, лебедок идругого оборудования с ручным и электроприводом в местах, где для выполнения указанныхфункций, необходимо жесткое крепление блок-ролика к опорной поверхности. Блокииспользуются в самых разных сферах, везде, где требуется перемещение тяжелых иликрупногабаритных грузов.Блок крепится с помощью пластины с отверстиями. При работе он располагаетсяперпендикулярно середине продольной оси барабана лебедки. Шкив блока вращается нашарикоподшипнике.Конструкция блока проста – между металлических тел блока (щеки) расположен шкив. Шкивустанавливается на оси вращения, и имеют выемку под трос (канат), веревку и другой гибкийэлемент.По климатическим условиям изделие соответствует исполнению У1 по ГОСТ 15150 — 69.Блоки предназначены для работы в помещении и на открытом воздухе при температуреокружающей среды от -20С до +40С.Условия хранения согласно климатических зон по ГОСТу 15150 - 69

Запрещается применение: для подъема людей, животных, взрывоопасных илиядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация вхимически активных средах, а также использование при ударных и рывковыхнагрузках, при вибронагрузках.
Комплектность:

Блок 1шт
Паспорт 1шт
Упаковка 1шт

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Рисунок 1. Размер блока



4

Таблица 1. Технические характеристики блока
Г/п, т Количествошкивов, шт Диаметрканата, dмм

Aмм Bмм Cмм Eмм Fмм Gмм Hмм Kмм Lмм Масса,кг
0,5 1 6,2-7,7 151 94 69 110 60 6 59 12 100 1,75
1 1 7,7-11 165 98 80 130 65 6 64 12 138 3,25
2 1 11-14 198 113 107 160 80 6 84 12 170 6
3 1 12,5-15,5 220 126 124 180 90 6 92 14 210 10,5
5 1 15,5-18,5 245 135 143 200 100 7,5 112 14 240 16
8 1 20-23 360 210 220 300 175 8 175 16 320 24
10 1 23-26 380 210 250 350 175 8 185 16 350 33

3. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Монтаж подъемного оборудования должен выполняться в соответствии с рекомендациямипоставщика.Монтируется блок монтажный опорный к постоянной конструкции при помощи различныхстандартных крепежных присоединительных элементов (болт, шпилька, шуруп и т.д.). Комплекткрепежа в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.ВНИМАНИЕ! Особое внимание при монтаже блок-роликов необходимо уделять прочностиконструкции, к которой монтируется устройство.Необходимо помнить, что при поднятии груза через блок, на место его крепления к анкерномуузлу действует ДВОЙНАЯ сила массы груза.К работе на подъемном оборудовании допускается лишь специально обученный персонал,знакомый также с другим оборудованием, используемым при такелажных работах.Обращайте внимание на следующие обстоятельства: До монтажа необходимо осмотреть оборудование с целью обнаружения возможных притранспортировке повреждений. Убедитесь, что блок рассчитан на прилагаемую нагрузку. Необходимо учесть также идинамические нагрузки. Оборудование должно быть проверено и на него нанесенамаркировка с обозначением безопасной рабочей нагрузки (шильдик). Там, гдеоборудование вмонтировано в строительную конструкцию, пригодность конструкциидолжна быть подтверждена специалистом. Сварочные работы на данном изделии связаны с риском и их не следует проводить безполучения соответствующих инструкций у поставщика /производителя. Не изменяйте конструкцию блока без соответствующего разрешения производителя.

Рисунок 2. Применение блоков
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4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 После монтажа блок должен быть испытан под нагрузкой 125% номинальнойгрузоподъемности совместно со всей такелажной оснасткой. Время приложения нагрузки -10 мин. Во время подъема груза необходимо следить за величиной угла схода каната полиспастасо шкива блока (она не должна превышать 6%) и за правильной укладкой каната в желобшкива. Не производите грузоподъемные операции без предварительного обучения работе наиспользуемом оборудовании. Не поднимайте/опускайте грузы весом свыше указанной грузоподъемности блока. Не допускайте приложения ударной нагрузки. Не оставляйте без присмотра подвешенный груз (в особых случаях нужно оградитьрабочую зону) Убедитесь, что оборудование и груз находятся на одной плоскости. Не прилагайте коборудованию боковую нагрузку. Всегда расчищайте рабочее место вокруг груза.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей;вставать на поднимаемый груз, находиться между движущимся грузом и стеной, штабелем,конструкцией и т.д. допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся люди.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правила техники безопасности и охраны труда требуют постоянного проведения надлежащеготехнического обслуживания подъемного оборудования. Техническое обслуживание возлагаетсяна пользователя и осуществляется по заранее составленному графику. На ответственногоработника возлагается обязанность по выявлению возможных при работе оборудованиянеисправностей и повреждений.5.1. График технического обслуживания оборудования должен составляться с учетомтребований производителя и специальных условий на рабочем месте. График может бытьразработан с учетом периодичности обслуживания другого совместно используемогооборудования.5.2. Рабочий персонал обязан ежедневно производить осмотр блока и связанного с нимоборудования на предмет обнаружения явных повреждений, о выявлении которых необходимодокладывать ответственному работнику.5.3. С определенной периодичностью подъемное оборудование должно осматриватьсяквалифицированным специалистом. Обо всех обнаруженных неисправностях необходимодокладывать работодателю.5.4. Все подъемное оборудование должно подвергаться осмотру не реже одного раза в 6месяцев, а также после каждого произведенного ремонта и непременно перед началомэксплуатации.5.5. При осмотре блока на степень износа необходимо проверить на наличие истираний,зазубрин и следов удара, а также повреждений, которые могут вызвать дополнительныенапряжения. Осмотрите и оцените износ штифтов, боковых плит, шкивов и подшипников.Проверьте надежность болтов, гаек и других крепежных деталей, и убедитесь в отсутствии ихвибрации при работе вследствие неплотной затяжки.При обнаружении неисправности прекращается работа и изделие выводится из эксплуатации.
6. СМАЗКА

Смазку блоков производить регулярно, следить за тем, чтобы подшипник всегда был смазан.
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Ревизию блоков следует производить не реже одного раза в год. При ревизии блок разбирается.Проверяется состояние деталей. Ось, подшипник очищается от старой смазки. Если деталиповреждены, то их заменить новыми. При сборке блока детали смазываются свежей смазкой.После сборки шкив должен свободно вращаться.Периодичность смазки определяется интенсивностью работы оборудования, а также условиямиокружающей среды. При нормальных условиях эксплуатации можно пользоватьсянижеследующими общими рекомендациями: Подшипники - втулки: каждые 8 часов при непрерывной работе. Шариковые подшипники: каждые 24 часа при непрерывной работе. Конические роликоподшипники: каждые 40 часов при непрерывной работе. Точки смазки на фитинге головки: каждые 14 дней.Для смазки применяются пластичные промышленные смазки типа: Солидол, Циатим, Литиевая иих аналоги.Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствиенеправильной эксплуатации и ненадлежащего технического обслуживания оборудования.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев, со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условийэксплуатации, транспортировки и хранения.
ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также нанеисправности оборудования, вызванные этими видами износа.Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации илипроизошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во времяиспользования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащихпроизводственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащеготехнического обслуживания или ухода.При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокойинтенсивности работ и тяжелых нагрузок.На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку,замену масла.На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванныевоздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданиеминородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а такжеповреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлическихчастей.Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения. Если монтаж, обслуживание и эксплуатация оборудования проводится не квалифицированнымперсоналом.На оборудование, при монтаже которого были допущены ошибки и нарушения.На оборудование, предоставленное в сервисный центр без полного комплекта поставки, снарушением (либо отсутствием) информационных таблиц, бирок и шильдиков, затрудняющихидентификацию оборудования.При наличии механических повреждений (вмятины, забоины, сколы, обрывы проводов, следыударов, деформации корпуса), свидетельствующих о падении оборудования с высоты, ударах,небрежной транспортировке.

.
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8. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ.
С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен исогласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Модель _______________ Заводской № _______________ Дата выпуска _______________Дата продажи «____» «__________________» 20_____ г.Торговая организация: __________________________Подпись продавца ______________________Штамп торгующей организации

Группа Компаний ООО «Грот»E-mail: Grot-element@yandex.ruТелефон: +7 (391) 296-18-60
Больше товаров на сайтеhttps://grot-kran.ru/

9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.
Дата Сведения о ремонте тали или заменеее узлов и деталей Подпись лица, ответственного засодержание тали

10. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.
Изделие не содержит вредные вещества, его детали сделаны из стали, чугуна. При снятии с
эксплуатации сдайте их организации, занимающейся ликвидацией металлолома.


