
Высококачественный неэкранированный Keystone разъём Cat5e с углом 90 градусов — идеальное решение 

для надежного и безопасного подключения в вашей сети. 

Технические характеристики

ADVANT
SYSTEM
advant-system.com

Артикул:
ADV5e-KH8W

5e
cat Модуль Keystone CAT5e, UTP, Krone IDC

Keystone Jack, 90°

Тип разъема RJ45/8р8с

Исполнение Неэкранированное

Krone IDC 

Категория 5e

Формат разъема

Материалы корпуса PC; цвет: Белый

Пружинные контакты
Фосфористая бронза с напылением 

золотом 1,27 мкм

IDC-контакты
Фосфористая бронза 

с покрытием 2,54 мкм

Тип терминирования

Электрические характеристики

Полоса пропускания 100 МГц

Контактное сопротивление Не более 2 мОм

Сопротивление изоляции Не менее 10 MΩ

Рабочая температура -10°C до 60°C

Допустимая влажность  10%~90%; без конденсата

Количество подключений 2000 циклов

Эксплуатация

Номинальный ток > 1.5 А  

Подключаемые проводники 22-26 AWG, одножильные   

Пробивное напряжение
1000Вт переменного тока 

в течение 1 минуты

Приложения 

1000BASE-TX Gigabit Ethernet

1000BASE-T Gigabit Ethernet 

100BASE-TX Fast Ethernet 

10BASE-T Ethernet

Voice, Video and other applications 

Соответствие стандартам

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173

Размеры
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